


Serie GFN - CORREDERA 

Aislamiento Térmico: 

El recientemente aprobado CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, en sus apartados Documento Básico HE 
(DB) y Documento Básico HR tienen por objeto establecer reglas y procedimentos que permiten cumplir las 
exigencias básicas de ahorro de energía y reducción del ruido exterior. Las secciones de estos documentos se 

1
corresponden a los sistemas de carpintería y cerramientos como nuestro sistema GFN-CORREDERA 
PERIMETRAL cuyas características técnicas se muestran aquí. 

• 

•• 

Coeficiente carpintería: 

Uw desde 2,5 W/m2 K 

SEVERIDAD CU ÁTICA DE IN\IIERtlO 

-zmuA S,70"
zmu a S,70" 
zmu e 4.40* 

-zmuo 3,SO"
- ZOtU E 3, 1 0" 

Valor medio de la transmitancia 
del hueco. 
Zona climática de la capital de 
provincia. 

Aislamiento Acústico: 

Rw (C;Ctr} = 29 (-1 ;-4) dB 
(1) 

(1) Dato obtenido a partir del ensayo de una ventana de 1230x1480 mm corredera horizontal de dos hojas derecha
con cajón de persiana de 185 mm y utilizando un vidrio 4 / 12 / 4.
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